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WC-Sitz EURO Kadett Plus

Funktionen:

A200-0101 mit Deckel mit Kunststoffscharnier
A200-0201 mit Deckel mit Metallscharnier
A200-1101 ohne Deckel mit Kunststoffscharnier 
A200-1201 ohne Deckel mit Metallscharnier

Technische Daten:
• Scharnierabstand ......................... 152 mm
• Höhe WC-Sitz .............................. 53 mm
• 4 Langpuffer bei Brille
• 2 Rundpuffer bei Deckel

• Gesamtgewicht A200-0101 .......... unverpackt 1,88 kg / verpackt 2,12 kg
• Gesamtgewicht A200-0201 .......... unverpackt 1,94 kg / verpackt 2,18 kg
• Gesamtgewicht A200-1101 .......... unverpackt 0,76 kg / verpackt 1,00 kg
• Gesamtgewicht A200-1201 .......... unverpackt 0,84 kg / verpackt 1,08 kg

• Teilgewicht Brille ...........................0,72 kg
• Teilgewicht Deckel ........................0,99 kg

Scharniere:
• Standardscharnier .............B923-0099 Kunststoffscharnier mit Deckel 

B924-0099 Kunststoffscharnier ohne Deckel 
B944-0099 Metallscharnier aus Edelstahl mit Deckel 
B944-0799 Metallscharnier aus Edelstahl ohne Deckel

• Alternativscharnier .............B953-0099 KLICK-Edelstahlscharnier (abnehmbar) 
B947-0099 Metallsteckscharnier 

Material:
• WC-Sitz .............................durchgefärbter Duroplast
• Puffer .................................TPE (thermoplastisches Elastomer)
• Standardscharnier .............Polyamid 6 oder Edelstahl
• Alternativscharnier .............Edelstahl

Verpackung ........................MKW Einzelkarton, 480 x 385 x 55 mm
Serviceteile.........................ab Seite 28
Farben.................................siehe Preisliste

Produktion seit 1993, passt auf alle gängigen Keramiken.

MKW WC-Sitz mit Deckel, Modell EURO Kadett Plus aus Duroplast 
mit Kunststoff- oder Metallscharnier.

• Schnellbefestigung QUICK
• Höhenverstellbares Metallscharnier
• Mit KLICK-Edelstahlscharnier einfach von der Keramik abnehmbar
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abnehmbar mit 
KLICK-Edelstahlscharnier

Montage untenQUICK




