
Das Produkt
Metallvernetzende Langzeit-Grunddispersion, spezielle 
High-Speed-Formulierung. Hoher Glanz, rutschhemmend 
und äußerst trittfest, hoch strapazierfähig, gut in Verlauf 
und Füllkraft und angenehm im Duft.

Der Anwendungsbereich
Geeignet für PVC, Stein, grundiertes Linoleum, unglasierte 
Klinker- und Tonplatten sowie versiegeltes Parkett.

Die Anwendung
Nur auf grundgereinigtem, neutralisiertem und trocke-
nem Belag anwenden. Vor Anwendung Wärmequellen 
ausschalten (Raum- und Bodentemperatur ca. 10 – 20° C). 
Mit geeignetem Gerät 1 bis 3 dünne Schichten auftragen, 
jede für sich durchtrocknen lassen. Frühestens nach 24 
Stunden High-Speed polierbar.

Die Dosierung
Unverdünnt anwenden.

Die Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffangabe gem. Verord. 648/2004/EG:
< 5 % anionische Tenside, enthält Konservierungsmittel,
BENZISOTHIAZOLINONE

Frostempfi ndlich!

Produktinformation 
Amerah Metason
Metallic Dispersion

Technische Informationen

Aussehen  ............................... gebrochen weiße Flüssigkeit
Geruch  ................................... produktspezifi sch
ph-Wert  .................................. ca. 8,5
Viskosität ................................ nicht viskos
Relative Dichte ....................... 1,03 g/ml

i

Originalgebinde

Art.-Nr. 900069 - Kanister 10 Liter

GISCODE

GIS CODE GE10

Haltbarkeit

Min. 1 Jahr im 
Originalgebinde
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Zweigniederlassung
Harema GmbH
Am Eichenwald 16
D – 09356 St. Egidien
Telefon: 037204 / 500890
Telefax: 037204 / 53 33
E-Mail: st.egidien@harema.de

Zentrale
Harema GmbH
Maria-Goeppert-Mayer-Straße 2
D-63110 Rodgau 
Telefon: 06106 / 86 03-0 
Telefax: 06106 / 86 03-61 
E-Mail: info@harema.de


