
Das Produkt
Grundreiniger. Enormes Reemulgiervermögen. Sprengt 
Krusten von Überschichtungen. Wirkt spontan bei kurzer 
Einwirkzeit. Schaumarm.

Der Anwendungsbereich
Für alle alkalibeständigen Hartböden wie PVC, Stein, 
unglasierte Klinker- und Tonplatten. Nicht geeignet für 
Linoleum, offenes Holz, Kork, Gummi, Kalkstein!

Die Anwendung
Maximal handwarmes Wasser verwenden. Lösung auf 
Boden verteilen, kurz einwirken lassen (10 – 15 Min.), 
mechanisch bearbeiten, Schmutzflotte aufnehmen und mit 
ausreichend Wasser neutralisieren.

Die Dosierung
1 – 3 l / 10 l Wasser

Die Inhaltsstoffe
< 5 % nichtionische Tenside, Phosphate, enthält Duftstoffe.

Produktinformation 
Amerah PolyEx
Polymerentferner

Technische Informationen

Aussehen  ............................... farblose Flüssigkeit
Geruch  ................................... nach Eukalyptus
ph-Wert  .................................. ca. 13
Viskosität ................................ Nicht viskos
Relative Dichte ....................... 1,06 g/ml

i

Originalgebinde

Art.-Nr. 900060 - Kanister 10 Liter

Ätzend

GISCODE

GIS CODE GG90

Haltbarkeit

Min. 1 Jahr im 
Originalgebinde

Produktinformation | Stand: Januar 2018 - Seite 1 von 1

Zweigniederlassung 
Harema GmbH
Am Eichenwald 16
D – 09356 St. Egidien
Telefon: 037204 / 500890
Telefax: 037204 / 53 33
E-Mail: st.egidien@harema.de

Zentrale 
Harema GmbH
Maria-Goeppert-Mayer-Straße 2
D-63110 Rodgau 
Telefon: 06106 / 86 03-0 
Telefax: 06106 / 86 03-61 
E-Mail: info@harema.de


